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Das Unternehmen

Medium GmbH

Leistungen/Produkte:

Satzherstellung von Mengensatz wie Katalo-
gen, Blchern, Zeitschriften, Loseblattwerke,
Adress- und Schulblcher, komplette Ver-
lagsobjekte. Datentbernahme von anderen
Satz- oder EDV-Systemen. Komplette Sei-
tenbelichtung mit Text und Bild und manuelle
Papier- und Filmmontage.

Kundenbranchen:
Verlage, Industrie, EDV-Unternehmen, Be-
triebe der grafischen Industrie.

AS-Druck GmbH

Spezialist fir Kataloge, Zeitschriften, Bucher
(auch AdreB-, Telefon-, Schul-, Malbticher,
Lexika), Beilagen, Supplements, Preislisten,
Werkdruckteile, Schnitt-/Bastelbogen, Ar-
beitsanleitungen.

Papiere: Zeitungs-, Werk-, Dinndruck-, Off-
set- und andere Naturpapiere von
30-100 g/gm.

Farben: 1 bis 2 Druckfarben.

Formate: Magazinformat (Zyl.-Umf. 578 mm)
und DIN A4 Format (Zyl.-Umf. 630 mm).

Seitenzahlen: ab 16 Seiten bis zu mehreren
Tausend. Im 4-Seiten-Sprung.

Tages-Kapazitat: 14 Millionen Seiten proTag.

Besonderheit: wir kdnnen in einem Arbeits-
gang nicht nurdrucken, sondernauch falzen,
leimen, perforieren, schneiden und stapeln.

Jedes Unternehmen gleich welcher GroBe
kann und muB sich ein deutlich von anderen
unterscheidbaresimage und damit eine sym-
pathische Darstellung schaffen.

Die Einzigartigkeit der Architektur unseres
Gebaudes soll ein sichtbares Zeichen flrun-
sere ungewéhnlichen Leistungen sein.

Die Mitarbeiter sollen taglich sehen und spu-
ren, daB ihre Leistungen anerkannt werden
und sie in einem guten und erfolgreichenUn-
ternehmen arbeiten. Bei zukUnftigen Mitar-
beitern und Geschéaftspartnern soll positive
Aufmerksamkeit und Neugier erzeugt wer-
den.
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Unser Beitrag zum Umweltschutz
beim Bau

Lebenswichtige, naturliche Rohstoffe sind
nur begrenzt verfugbar und werden knapp
(z.B. Wasser, fossile Brennstoffe).

Alle chemisch hergestellten Stoffe beein-
flussen das naturliche Gleichgewicht in der
Natur. Nicht natirliche Stoffe (z.B. Kunst-
stoff) erhéhen zwar den Lebensstandard,
aber auch den nicht mehr verrottbaren Muli-
berg.

Daher wollen wir:

Mitarbeiter vor schadigenden Einflissen
schitzen, méglichst Stérungen kompensie-
ren, die durch Umweltbelastungen und Na-
turverlust entstanden sind, Unternehmen
fordern, die umweltfreundliche Produkte
und/oder Leistungen anbieten, das Interes-
se far mehr Okologie im Industriebereich for-
dern beiPlanern, Handwerkern und Lieferan-
ten. Der Offentlichkeit zeigen, daB es Indu-
strieunternehmen gibt, die freiwillig etwas far
die Umwelt unternehmen.

Okobau ist ein Interessenkonflikt zwischen
den verschiedenen Fachleuten, den unter-
schiedlichen Anforderungen, der Lebens-
dauer, Wirtschaftlichkeit und des Ausse-
hens, der geldst werden muB.

Blick vom Glashaus auf ein Blro

Buro im Turm




Unser Beitrag zum Umweltschutz
in den Gebauden

Im Verwaltungsbereich

- Durchflhrung regelméaBiger Wartungsar-
beiten, optimale Einstellung der Heizungs-
anlage und der Temperaturabsenkung in
arbeitsfreien Zeiten, Brennerprifung

- Permanente Helligkeitsmessung und ggf.
automatische Abschaltung des Decken-
lichtes

— Abfall-Recycling wo immer es geht (Tren-
nung in Altpapier, gelber Mull, graue Abfal-
le)

— waschbare Handtucher verwenden

- Einsatz umweltschonender Reinigungs-
mittel, I6sungsmittelfreier Kleber, kein
Glasreiniger, keine Verwendung von Sani-
téar-und WC-Reinigern, keine Haushaltsrei-
niger und Spraydosen, keine Verwendung
von Beckensteinen

- Ordneraus100%Recycling-Pappe, Korrek-
turflussigkeit auf Wasserbasis und ohne
CKW, Buroklammern aus Metall ohne Pla-
stikiiberzug.

Recyclingprodukte werden eingesetzt wo
immer moglich:

- Entsorgung und Aufbereitung von Fixierer
und Entwickler der Entwicklungsmaschi-
nen (Abwasserwird vondiesen Stoffen ent-
lastet, bzw. es entstehen keine neuen che-
mikalischen Verbindungen durch diese
Stoffe)

- Kopierer stehen nicht in den Arbeitsrau-
men (keine bedenklichen Ozonbelastun-
gen fur Mitarbeiter)

- Einfihrung von Gleitzeit (dadurchMéglich-
keit der Umgehung von stark frequentier-
ten Verkehrswegen und somit weniger
StreB auf dem Weg zum Arbeitsplatz)

- elektrische und elektronische Schreibma-
schinen und Computer (dadurch weitge-
hender Verzicht auf schadliche Korrektur-
mittel)

Im technischen Bereich

- leere Farbfasser werden zum Neubefillen
an die Farbfabriken zurickgegeben

- alle Papierabfalle werden nach verschie-
dener Qualitat sortiertund an einenEntsor-
ger zur Verwertung geliefert

- Einfahrung von waschbaren Textillappen
statt Einweglappen zum Reinigen der Ma-
schinen .

- Einsatz von Ol-Wasser-Trenner fur Kom-
pressoren (kein élhaltiges Wasser gelangt
in den AbfluB)

- CKW-haltige Reinigungsmittel werden er-
setzt bzw. nicht mehr verwendet -

—-Verwendung von umweltfreundlicher
Druckfarbe, Entsorgungsreste koénnen
Uber Hausmiill erfolgen

- L&rmsenkung durch Schallschutzkapseln:
Senkung des Larms um ca. 10 dB (dadurch
weniger schédliche Larmeinwirkung fur
Mitarbeiter)

— Die Grunzone im bepflanzten Glashaus:
Produktion von Sauerstoff und staubarmer
Luft, ausgeglichene Luftfeuchtigkeit und
Temperaturausgleich flr Verwaltung und
Produktion

— Wir sind Mitglied bei Organisationen, die
aktiv fir den Umweltschutz tatig sind, z.B.
BUND, VCE, B.A.U.M. Regelmé&Biger Bezug
von Umweltzeitschriften (z.B. Okotest). Wir
verwenden bevorzugt Produkie mit dem
blauen Engel



o //,ﬁ —; B
: /
‘ oo e
i\ (/ . ‘4 ‘ —— e - S — ——— P
. l £ -
i
@ a ' .
l ]
[ ]
/s
Westansicht Verbindung Buroturm, Verwaltung
i
i
- A i -
' U !

Ansicht Druckerei Blick in die Druckhalle
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Blick in ein Blro

Projektdaten

Bauherr:
Planung:
Entwurt:
Projektlelter:
Mitarbeiter:

Pflanzplanung:
Bauleitung:
Statik:

Heizung, Sanitar:
Elektroplanung:
Planung:
Fertigstellung:

Gesamte Nutzflache:

Raumjnhalt:

Baukosten (netto):
Baukostenauszug:

Alfred Schiitz, Lahr

LOG ID Dieter Schempp

Fred Méllring

Gerhard Steiner

Eva Sedelmaier

Theo Boss

Jurgen Frantz

Biiro Lehmann, Zell am Harmersbach
Natterer und Dittrich, Minchen
Buro Ebok, A. Kdnig

Buro Volz

1989-1990

1991

2.091 m2 (davon Glashaus 205 m2)
Gebédude 8.122 m3

Glashaus 1.572 m3

Gesamt 9.694 ms3

4.277.000 DM (Stand 1992)

Rohbau 1.600.000 DM
Zimmerarbeiten 686.000 DM
Glashaus 445,000 DM
Heizung/Luftung 299.000 DM
Sanitar 90.000 DM

Konstruktion, Wandaufbauten und K-Werte

Halle

Wandaufbau: Putz 1,5 cminnen
porosierte Leichtlochziegel 36,5 cm
Putz 2,0 cm auBen
K=0,4 W/m2K

Dachaufbau: Holzkonstruktion/Tragkonstruktion

(von innen nach auBen) Trapezblech 15 cm
Dampfsperre
Warmeisolierung mit Gefalle
(Mineralwolle) 6-20 cm
Bitumenabdichtung 2lagig

K=0,4 W/m2K
Buro
Wandaufbau: Putz 1,5 cminnen
porosierte Leichtlochziegel 36,5 cm
Putz 2,0 cm auBen
K=0,4 W/m2K
Dachaufbau: Holzverschalung 16 mm
(Tonnendach; von Viies
innen nach auBen) Lattung
rauhe Schalung 21 mm
Dampfsperre

Warmeddmmung 12 cm (Mineralwolle) bzw.
Tragkonstruktion Leimholz mitHinterltftung
rauhe Schalung 21 mm

Unterspannbahn

Zinkblech mit Stehfalz

K=0,3 W/m2K

Flachdachbereich: Holzverschalung

(von innen nach auBen) Vlies
Lattung
Betondecke
Dampfsperre
Warmedammung mit Gefélle
(Mineralwolle) 10-20 cm
Kies
Bitumenabdichtung 2lagig
K=0,35W/m2K
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Glashaus als ErschlieBungszone fur die
Blros

Stadtebauliche Einbindung und
Umgebung

Das Gebaude liegt im Gewerbegebiet von
Lahr und wird Uber eine paraliel zu einer
HauptverkehrsstraBe gefuhrte Zufahrts-
straBe erschlossen.

Das Grundstlick grenzt im Stiden und Nor-
den an Gewerbegebiete, die ErschlieBung
erfolgt von Osten, eine Erweiterung des Ge-
baudes ist nach Norden moglich, im Westen
erfolgt die Anlieferung und der Abtransport
der Waren Uber eine an der Nordseite des
Grundstuckes gefuhrte  ErschlieBungs-
straBe.

Architektur, Gebaudestruktur und
Nutzung

Zu planen waren eine Produktionshalle mit
zwei Druckmaschinengebaudenund einVer-
waltungsgebdude mit 16 Blrordumen und
Nebenraumen.

Das Glashaus ist verbindendes Element zwi-
schen Produktion und Verwaltung. Darin sind
der Eingangs- und ErschlieBungsbereich,
Besprechungsplatze, Cafeteria und Sozial-
raume integriert. Durch die sich o6ffnende
Form und das Glasdach ensteht ein sehr
groBzigiger Raum. Die Burobereiche 6ffnen
sich zum Glashaus hin. Die Druckerei muBte

aus brandschutztechnischen und akusti-
schen Grinden zum Glashaus hin weitge-
hend geschlossen bleiben. An der Stdseite
der Burofassaden sind nur kleine Fenster
eingeplant, damit in den Biros keine Blen-
dung an den Computerarbeitspldtzen ent-
steht. Das Gesamtgebéaude erhalt durch die
unterschiedliche NutzungunddurchdieFor-
mensprache eine sehreigenstandige Aussa-
ge, die zur Imagebildung der Firma beitragt.

Okologische MaBnahmen

Einsatz von Materialien, die fiir die Gesund-
heit unbedenklich sind und Einsatz von re-
cyclingféhigen Materialien waren gefordert.
Regenwassernutzung fur das Gebéaude, kei-
ne Versiegelung der Hofflachen, Einsatz von
Sonnenenergie sind eingeplant worden.

Heiz- und Raumlufttechnik,
Sonnenenergiegewinnung

Das Gebdude erhalt eine gute Warmedam-
mung. Die Druckerei wird konventionell be-
heizt,darecht wenigzusatzliche Heizenergie
bendtigt wird (Abwérme der Maschinen).

Die Zusatzenergie flr den Burobereich wird
konventionell Uber Heizkdrper gedeckt.

Die vom Glashaus erzeugte Sonnenwarme
wird passiv fur die Buros verwendet. Dazu
werden die groB3en Glasfaltelemente ge6ff-
net.

Da nur ein sehr geringer Energiebedarf fur
das Gebaude notwenigist, sind weitere MaB-
nahmen nicht erforderlich.

Licht

Furdie Buros mit Computerarbeitsplatzen ist
eine gleichmaBige und blendfreie Belichtung
der Arbeitsplatze wichtig. Deshalb sind nur
kleine Fenster an der Sidfassade vorgese-
hen, die Belichtung erfolgt Uberwiegend
Uuberdas Glashaus. DasGlashaus erhélt Gber
das groBe Glasdach sehr viel Licht, das im
Sommer durch die Pflanzen gefiltert wird.

Pflanzplanung

Die Beete sind so ausgelegt, da3 Bespre-
chungsinseln entstehen, die mit Wegen ver-
bunden sind. Die Wege sind gewunden und
fihren an interessanten Pflanzen vorbei.

Die Pflanzen kommen aus dem subtropi-
schen Bereich. Sie sind direkt ins Erdreich
gepflanzt, und die Beete sind mit einem auto-
matischen Bewéasserungssystem im Erd-
reich versehen.

Anmerkung: Die Forderung, nur Materialien
zu verwenden, die fir die Gesundheit unbe-
denklich sind, ergab hauptsachlich im Be-
reich der Dammaterialien Probleme, weil das
unproblematische Dammaterial Foamglas
recht teuer ist. Andere Materialien, die ange-
boten wurden, waren langfristig noch nicht
erprobt. Aus diesem Grund wurde auch das
urspriingliche Konzept verlassen, die Pro-
duktionshalle in Leichtbauweise zu erstel-
len; sie ist jetzt in Massivbauweise ausge-
fahrt worden.
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GrundriB ErdgeschoB
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GrundriB 1. ObergeschoB
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GrundriB 2. ObergeschoB und Dachaufsicht
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offene WarmluftfGhrung vom Beheizung der Halle durch
Falt- Glashaus in den Kern-  Maschinenabwérme
elemente bereich (Biros)

Schnitt A-A
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LOG ID

LOG ID ist ein interdisziplinar zusammenge-
setztes Team, das sich der Lésung von Pro-
blemen der ,Umweltgestaltung” verpflichtet
hat.

In diesem Team arbeiten Wissenschaftler der
verschiedensten Richtungen (Botaniker,
Mediziner, Physiker, Kommunikationspsy-
chologen) und Praktiker (Architekten). Esfin-
det dabei ein gegenseitiger Erfahrungsaus-
tausch zwischen wissenschaftlichem For-
schen und praktischer Arbeit statt.

Das Architekturblroistseit14 Jahrenineiner
ehemaligen Gartnerei untergebracht. Man
erlebt in diesem experimentellen Gewéchs-
haus hautnah tagtaglich die Einflisse von
Sonne, Wind, Warme, Kilte, Gerlichen der
Pflanzen, Feuchtigkeit und Lichteinflussen.
Hier werden auch die theoretischen Grund-
lagen erarbeitet und gemessen, die heute die
erprobte Basis fur die ,,Griine Solararchitek-
tur” bildet. Die Ergebnisse werden in Bu-
chern und Publikationen einer breiten Of-
fentlichkeit vorgestellt.

LOG ID hat sich zur Aufgabe gemacht, Archi-
tekturldsungen zu erarbeiten, die mehr Le-
bensqualitat bieten und die Sonnenenergie
nutzen, um so der langfristig drohenden
Energienot und Umweltzerstérung entgegen
zu wirken. Angestrebt wird, die anstehenden
Energieprobleme durch direkte technolo-
gisch, 6konomisch raffinierte Planungen zu
16sen und mit dem Bedurfnis der Menschen
von heute und morgen nach mehr Lebens-
qualitat zu kombinieren.

Die Konsequenz daraus sind Gebaude mit
groBzigigen Glashausanbauten, die durch
ihre weitreichende Verglasung Energie ins
Haus holen und mit der herrlichen subtropi-
schen Bepflanzung eine Symbiose zwischen
Mensch und Pflanze méglich macht. Bei der
Grlinen Solararchitektur der Gruppe LOG ID
wird bewuBt auf einen hohen technologi-
schen Aufwand fur die Energiegewinnung
verzichtet. Statt dessen versucht man még-
lichst einfach, méglichst flexibel und moég-
lichst nutzbringend mit der Sonnenenergie
umzugehen.

Die Humanisierung des Arbeitsplatzes — also
Verwaltungsbau und Fabrikbau - Lésungen
fur den o6ffentlichen Bereich, den Kranken-
haus- und Altenbereich ist neben der Pla-
nung von Einfamilienhausern, ein wichtiger
Schwerpunkt der Architektengruppe.

Mitden zahlreich ausgefiihrten Projekten der
letzten Jahre konnte LOG ID auf dem Gebiet
der ,Granen Solararchitektur” umfangrei-
ches Wissen sammeln.
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Blick auf die Holzkonstruktion mit
Luftungsgitter

Blick vom Biro in den Grlinbereich
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